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PARKETI PAIGALDAMINE „LAEVATEKINA” VANNITUPPA

1.
Aluspind (betoon või muu) peab olema väga sile (rangelt Viimistlus RYL 2000 nõuetele vastav). 
Betooni ei tohi töödelda kumja niiskustõkkega, kuna liim tõmbab selle betooni küljest lahti.
 2.
Parkett liimitakse vee- ning lahustivabade liimidega: 
STAUF PUK 470, 

STAUF PUK 445, 

STAUF SMP 940 
STAUF SMP 950 
otse betoonile. Liimi pealekandmiseks kasutatakse Stauf nr. 3, 4 või 5 liimikammi, olenevalt laua paksusest ja laiusest

3.
Üldjuhul ülalnimetatud liimid krunti ei vaja, väga poorse või tolmuse ning kehva betooni puhul võib kasutada krunte VDP 140, VEP 190 või VPU 155. 
4.
paigaldamise hõlbustamiseks võib kasutada paigaldusrihmu ja raskusi

5.
Peale parketi maha liimimist paigaldada faasidesse vastav kummimastiks (Carver Black Sigl, Sika 290 või muu). 

5.1
Enne mastiksi paigaldamist laua faasid krunditakse

5.2
seejärel kantakse mastiks laua faasidesse - surudes mastiksit üsna tugevalt pahtlilabidaga, et faasid oleksid täielikult ja tihedalt mastiksiga täidetud. Mastiksi kiht võiks ulatuda parketi tasapinnast veidi kõrgemale. 

5.3
Mastiks peaks lõpptulemusena ulatuma faasidest veidi kõrgemale. 

5.4
Mastiks kuivab ca’ 4 – 5 päeva (keskmiselt 1 mm päevas)
6.
Peale mastiksi kuivamist lihvitakse kogu põrand ning viimistletakse. Viimistlemiseks on kolm võimalust:

a)
1 kiht Carver Primol (võimalik ka saada toonituna) kruntõli ning 2 kihti Carver  Greenol

b)
3 kihti Carver Exteroli (toonitud põranda saamiseks 1 kiht  toonitud Primoli 2 kihti Exteroli)
c)
2 kihti Carver Policarverit  (toonitud põranda saamiseks 1 kiht  toonitud Primoli 1 kihti Policarverit)

7.
Soovitud tooni saamiseks õlitatakse vastavat tooni kruntõliga Carver Primol (NB! kindlasti poleerida) 
7.1
Õlil lastakse kuivada ca’ 24 tundi

7.2
seejärel kantakse peale järgmine kiht  Policarverit, Exteroli või Greenoli

7.3
enne uue kihi lisamist peab eelmine kiht olema täiesti kuiv

8.
Hoolduseks ja põranda pesemiseks on soovitav kasutada hooldusvahendit Carver Dergos
NB! Tehniline informatsioon põhineb meie teadmistel ja kogemustel . 

Carver s.r.l.    Maaletooja OÜ LINNUSILM          PÕRANDASTUUDIO  Pärnu mnt. 142. Tallinn, 

 tel/faks   6 115 621      linnusilm@parkett.ee       www.parkett.ee
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